CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat
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1. WC nr. 1

RpCM33A

Demontarea placajelor din faianta, gresie,
ceramica

m2

28.400

=2

RpCMO7A

Buciardarea suprafetelor placat la pereti,

m2

28,500

s

CN33A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor

m2

56,900

CFO3A

Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in
calcio-vechio la pereti, executate manual,
patinat, din mozaic granulat din piatra de
calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M
40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar

m2

36,900

L

Grunduirea suprafetelor interioare peretilor
betonocontact

m2

36.900

Cl06A

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata
sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si
format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la
30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la
pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,
cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata
mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de
ciment-var M 100-T de cca. 2 em grosime

m2

56.900

CF34A

Placarea tavanului cu placi din ghips-carton,
grosime 12,5 mm, montati pe'structura din
profil zincat: pe suprafete plane,

m2

12,300

CN53/

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului

m?2

12,300

CF17C

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra
de sticla aplicat pe suprafata elementelor
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv
stratul de amorsaj

m2

3.000

10

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele
peretilor, coloanelor si tavanelor

m2

12,300

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului

m2

12,300

CNOTA

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de
copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,
aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau
zidarie pe glet existent, executate manual

m2

12,300
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CK18B

Montarea baghetelor la lambriuri din mase
plastice

m

22.000

RpCK42C

Desfacerea pardoselilor reci din placi de
beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,
etc

RpCK42A

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau
mortar de ciment

m2

12.300

16

CGOIA

Strat suport pentru pardoseli executat din
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime
cu fata driscuita fin

m2

12.300

17

CN33A

Grunduirea suprafetelor interioare
pardoselelor betonocontact

12,300

[

CG17DI

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv
stratul suport din mortar adeziv, executate pe
suprafete: egale sau mai mici de 16 m2

m2

12.300

|9

SBO3C

Teava din PVC neplastifiata tip usor(U)
pentru canalizare, imbinata prin lipire,
montata aparent sau ingropata sub pardoseala,
avind diametrul de 50 mm

m

12.000

20

SBOGB

Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa
dubla, compensator de dilatatie si reductie)
din teava PVC tip usor (U), montata prin
lipire, avind diametrul de 50 mm

buc

6,000

SCOBA

Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet
echipat, din fonta emailata, portelan sanitar
etc., tip oval sau dreptunghiular, montat
ingropat

buc

1.000

17

SB28A

Sifon de pardoseala din polipropilena, avind
diametrul iesirii de SO mm.

bue

L.000

[ 4
[

SCO4A

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.
inclusiv pentru handicapati, avind teava de
scurgere din material plastic, montat pe
console fixate pe pereti din zidarie de
caramida sau b.c.a.

buc

1,000

SDO4A

Baterie amestecatoare cu brat basculant

‘stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent

de modul de inchidere, inclusiv pentru
handicapati, avind diametrul de 1/2"

buc

1.000

SB28A

Sifon din polipropilena, pentru lavuar, avind
diametrul iesirii de SO mm.

buc

1,000

26

SE39A1

Uscator de mini sau distribuitor automat de
sapun lichid, montat pe perete din beton

bue

1,000

55
-

RpCO36A

Demontari: timplarie din lemn (usi,)

1,330
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Usi confectionate din profiluri din mase
plastice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in zidarie de orice
natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului
pina la 7 mp inclusiv

m2

2,660

RpEFO2A

Montarea corpuri de iluminat multiple. pentru
lampi fluorescente tubulare, orice tip, de
plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de
sustinere, complet echipate

bue

2.000

RpEEOTA

Montarea interupatoarelor unipolare sau
bipolare de 10-25 A, de constructie normala,
impermeabile sau etanse in carcasa de
aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,
montate ingropat sau aparent pe dibluri din
lemn sau plastic, racordate la conductori de
cupru sau aluminiu

buc

1.000

(5]

RpEEO3A

Montarea prizelor bipolare constructie
normala din bachelita sau aminoplast, simpla,
dubla, constructie impermeabila, etanse,
etanse metalica sau similare, montate ingropat
sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn
sau plastic

buc

2,000

RpEBOLA

Montarea conductorilor mascati, din aluminiu
sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,
montati ingropat, avind sectiunea pina la 16
mmp

m

16,000

tad
ad

RpCH31A

Montarea si demontarea schelei pentru lucrari
de constructii - schela metalica tubulara
pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7
m inaltime, inclusiv materialele necesare
executarii platformelor de lucru, streasinile
din PFL sau plasa de protectie

m2

24,700

TrBO2AI-3

Transportul materialelor din grupa 1-3
(incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu
tomberonul, pe distanta de 30 m

6,000

TsH92B

Incarcarea in auto deseurilor de constructie

5,000

TsI50G

Transportarea incarcaturilor cu autocamione
la distanta 5 km

5,000

CL20A

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla
neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite
si montate in zidarie

buc

1,000

VCI19A

Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de
medie presiune monoaspirant antrenat cu
curele de transmisie, avind debitul de 650-
20.000 me/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw

buc

1,000

VC31A

Montarea detectorului la miscare la sisteme

buc

1,000




5]

A

de ventilare

RpEEO3A

Montarea prizelor bipolare constructie
normala din bachelita sau aminoplast, simpla,
dubla, constructie impermeabila, etanse,
etanse metalica sau similare, montate ingropat
sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn
sau plastic

bue

1,000

2.WCanr. 2

RpCM33A

Demontarea placajelor din faianta, gresie,
ceramica

m2

29.200

RpCMOTA

Buciardarea suprafetelor placat la pereti,

m2

CN33A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor

m2

CFO3A

Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in
calcio-vechio la pereti, executate manual,
patinat, din mozaic granulat din piatra de
calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M
40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar

CN33A

Grunduirea suprafetelor interioare peretilor
betonocontact

m2

33,500

CI06A

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata
sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si
format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la
30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la
pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile.
cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata
mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de
ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime

>l
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CF34A

Placarea tavanului cu placi din ghips-carton,
grosime 12,5 mm, montati pe structura din
profil zincat: pe suprafete plane,

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra
de sticla aplicat pe suprafata elementelor
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv
stratul de amorsaj

m2

5,000

CF537A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele
peretilor, coloanelor si tavanelor

m2

11.300

CN33A

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului

m2

11,300

L
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CNO7A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de
copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,
aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau
zidarie pe glet existent, executate manual

m2

11,300
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CK18B

Montarea baghetelor la lambriuri din mase
plastice

m

21.000

54

SCOSA

SCO4A

Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet
echipat, din fonta emailata, portelan sanitar
etc., tip oval sau dreptunghiular, montat
ingropat

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.
inclusiv pentru handicapati, avind teava de
scurgere din material plastic, montat pe
console fixate pe pereti din zidarie de
caramida sau b.c.a.

buc

buc

1.000

1.000

RpCK42C

Desfacerea pardoselilor reci din placi de
beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,
etc

m2

11,300

RpCK42A

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau
mortar de ciment

m2

CGOIA

Strat suport pentru pardoseli executat din
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime
cu fata driscuita fin

m2

11.300

Grunduirea suprafetelor interioare
pardoselelor betonocontact

m2

11.300

60

CG17D1

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv
stratul suport din mortar adeziv, executate pe
suprafete: egale sau mai mici de 16 m2

m2

11,300

61

SBO3C

Teava din PVC neplastifiata tip usor(U)
pentru canalizare, imbinata prin lipire,
montata aparent sau ingropata sub pardoseala,
avind diametrul de 50 mm

m

10.000

62

SB06B

Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa
dubla, compensator de dilatatie si reductie)
din teava PVC tip usor (U), montata prin
lipire, avind diametrul de 50 mm

buc

6,000

63

SB2RA

Sifon de pardoseala din polipropilena, avind
diametrul iesirii de 50 mm.

buc

1,000

64

SDO4A

Baterie amestecatoare cu brat basculant
stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent
de modul de inchidere, inclusiv pentru
handicapati, avind diametrul de 1/2"

buc

1,000

63

SB28A

Sifon din polipropilena, pentru lavuar, avind
diametrul iesirii de 50 mm.

buc

66

SES9AI

Uscator de mini sau distribuitor automat de
sapun lichid, montat pe perete din beton

buc

67

RpCO36A

Demontari: timplarie din lemn (usi,)

m2
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63

CK25A

Usi confectionate din profiluri din mase
plastice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in zidarie de orice
natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului
pina la 7 mp inclusiv

m2

2,660

6y

RpEFO2ZA

Montarea corpuri de iluminat multiple. pentru
lampi fluorescente tubulare, orice tip, de
plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de
sustinere, complet echipate

bue

2,000

70

RpEEOIA

Montarea interupatoarelor unipolare sau
bipolare de 10-25 A, de constructie normala,
impermeabile sau etanse in carcasa de
aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,
montate ingropat sau aparent pe dibluri din
lemn sau plastic, racordate la conductori de
cupru sau aluminiu

buc

1.000

71

RpEEO3A

Montarea prizelor bipolare constructie
normala din bachelita sau aminoplast, simpla,
dubla, constructie impermeabila, etanse,
etanse metalica sau similare, montate ingropat
sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn
sau plastic

buc

2.000

RpEBOIA

Montarea conductorilor mascati, din aluminiu
sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,
montati ingropat, avind sectiunea pina la 16
mmp

m

18.000

CF34A

Montarea cutiei din placi din ghips-carton,
grosime 12,5 mm, montati pe structura din
profil zincat

m?2

1,790

74

RpCH3TA

Montarea si demontarea schelei pentru lucrari
de constructii - schela metalica tubulara
pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7
m inaltime, inclusiv materialele necesare
executarii platformelor de lucru, streasinile
din PFL sau plasa de protectie

m2

22,600

TrB0O2A1-3

Transportul materialelor din grupa 1-3
(incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu
tomberonul, pe distanta de 30 m

6,000

76

TsHY2B

Incarcarea in auto deseurilor de constructie

5,000

77

TsI50G

Transportarea incarcaturilor cu autocamione
la distanta 5 km

5,000

CL20A

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla
neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite
si montate in zidarie

buc

1.000

79

VCI19A

Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de

buc

1.000

medie presiune monoaspirant antrenat cu
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curele de transmisie, avind debitul de 650-
20.000 me/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw

80

VC31A

Montarea detectorului la miscare la sisteme
de ventilare

buc

1,000

81

RpEEO3A

Montarea prizelor bipolare constructie
normala din bachelita sau aminoplast, simpla,
dubla, constructie impermeabila, etanse,
etanse metalica sau similare, montate ingropat
sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn
sau plastic

buc

1.000

3.WCar. 3

RpCM33

Demontarea placajelor din faianta, gresie,
ceramica

m2

29,000

RpCMO7A

Buciardarea suprafetelor placat la pereti,

m2

21,200

CN33A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor

m2

30,200

CFO3A

Tencuieli interioare de 2,5 ¢m grosime, in
calcio-vechio la pereti, executate manual,
patinat, din mozaic granulat din piatra de
calear de 1-3 mm, cu mortar de var marca M
40-T st adaos de 100 kg ipsos la mec mortar

m2

50.200

86

CN33A

Grunduirea suprafetelor interioare peretilor
betonocontact

m2

50,200

CI06A

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata
sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si
format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la
30 x 30 em, executate pe suprafete plane la
pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,
cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata
mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de
ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime

m?2

30,200

CF34A

Placarea tavanului cu placi din ghips-carton,
grosime 12,5 mm, montati pe structura din
profil zincat: pe suprafete plane,

m2

10.200

CN33A

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului

m2

10,200

CF17C

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra
de sticla aplicat pe suprafata elementelor
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv
stratul de amorsaj

m2

5.000

91

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele
peretilor, coloanelor si tavanelor

m2

10,200

CN33A

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului

m2

10.200

CNO7A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de

m2

10,200
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copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,
aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau
zidarie pe glet existent, executate manual

94

CKI3B

Montarea baghetelor la lambriuri din mase
plastice

m

21,000

93

RpCR42C

Desfacerea pardoselilor reci din placi de
beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,
etc

m2

10,200

96

RpCK42A

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau
mortar de ciment

m2

10,200

a7

CGOIA

Strat suport pentru pardoseli executat din
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime
cu fata driscuita fin

m2

10,200

CN33A

Grunduirea suprafetelor interioare
pardoselelor betonocontact

10,200

99

CG17DI

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv
stratul suport din mortar adeziv, executate pe
suprafete: egale sau mai mici de 16 m2

m2

10.200

100

SBOsC

Teava din PVC neplastifiata tip usor(U)
pentru canalizare, imbinata prin lipire,
montata aparent sau ingropata sub pardoseala,
avind diametrul de 50 mm

m

12.000

01

SBO6B

Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa
dubla, compensator de dilatatie si reductie)
din teava PVC tip usor (U), montata prin
lipire, avind diametrul de 50 mm

bue

6.000

102

SB28A

Sifon de pardoseala din polipropilena, avind
diametrul iesirii de 50 mm.

buc

2,000

103

SDO4A

Baterie amestecatoare cu brat basculant
stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent
de modul de inchidere, inclusiv pentru
handicapati, avind diametrul de 1/2"

bue

2.000

104

SB28A

Sifon din polipropilena, pentru lavuar, avind
diametrul iesirii de 50 mm.

buc

2,000

103

SE39AI

Uscator de mini sau distribuitor automat de
sapun lichid, montat pe perete din beton

buc

1,000

106

SCOTA

Vas pentru closet, complet echipat, din
semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv
pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu
rezervorul de apa montat la inaltime sau
semiinaltime, avind sifonul interior tip S

buc

2.000

17

RpCO36A

Demontari: timplarie din lemn (usi,)

m2

=
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108

CK235A

Usi confectionate din profiluri din mase

m2

i
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plastice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in zidarie de orice
natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului
pina la 7 mp inclusiv

109

RpEF02A

Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru
lampi fluorescente tubulare. orice tip. de
plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de
sustinere, complet echipate

buc

2.000

110

RpEEOIA

Montarea interupatoarelor unipolare sau
bipolare de 10-25 A, de constructie normala,
impermeabile sau etanse in carcasa de
aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,
montate ingropat sau aparent pe dibluri din
lemn sau plastic, racordate la conductori de
cupru sau aluminiu

buc

1,000

11

RpEEO3A

Montarea prizelor bipolare constructie
normala din bachelita sau aminoplast, simpla,
dubla, constructie impermeabila, etanse,
etanse metalica sau similare, montate ingropat
sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn
sau plastic

bue

2,000

RpEBOIA

Montarea conductorilor mascati, din aluminiu
sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,
montati ingropat, avind sectiunea pina la 16
mmp

m

17.000

CF54A

Montarea cutiei din placi din ghips-carton,
grosime 12,5 mm, montati pe structura din
profil zincat

m2

1,690

CF37A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafetele
peretilor, coloanelor si tavanelor

m2

3.640

CN33A

Grunduirea suprafetelor interioare

3

3,640

116

CNO7A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de
copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,
aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau
zidarie pe glet existent, executate manual

m2

3.640

117

RpCH31A

Montarea si demontarea schelei pentru lucrari
de constructii - schela metalica tubulara
pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7
m inaltime, inclusiv materialele necesare
executarii platformelor de lucru, streasinile
din PFL sau plasa de protectie

m2

20.400

118

TrBO2A1-3

Transportul materialelor din grupa 1-3
(incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu
tomberonul, pe distanta de 30 m

6.000

119

TsHY92B

Incarcarea in auto deseurilor de constructie

5,000
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120

TsI50G

Transportarea incarcaturilor cu autocamione
la distanta 5 km

5.000

121

CL20A

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla
neagra. cu jaluzele reglabile manual, vopsite
si montate in zidarie

bue

2.000

33

VCI9A

Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de
medie presiune monoaspirant antrenat cu
curele de transmisie, avind debitul de 650-
20,000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw

buc

2.000

VC31A

Montarea detectorului la miscare la sisteme
de ventilare

buce

1,000

124

RpEEO3A

Montarea prizelor bipolare constructie
normala din bachelita sau aminoplast, simpla,
dubla, constructie impermeabila, etanse,
etanse metalica sau similare, montate ingropat
sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn
sau plastic

buc

2,000

4, Canalizarea exterioara

._
I~
h

TsAO3B

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,
avind sub 1,00 m latime, executata fara
sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale,
etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent,
pina la 0,75 m adincime teren mijlociu

m3

3.600

126

TsC4A

Strat de fundatie din nisip

1.000

127

RpSBI0E

Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor
(U) pentru canalizare,imbinata prin lipire,
montata aparent sau ingropata sub pardoseala,
avind diametrul de 110 mm

m

9.000

RpSBIID

Montarea piesei de legatura (cot, piesa de
curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie
si reductie) din teava PVC tip usor (U),
montata prin lipire, avind diametrul de 110
mm

buc

4,000

129

TsD13B

Umplutura compactata in santuri, pentru
cablurile ingropate ale liniilor electrice de

' inalta tensiune, executata cu pamint provenit

m3

3,600

Pjwar 4.
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